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●集中コンセントボックス・ニュータイプ　　￥11,000　
サイズ：100×150×高さ88㎜、重量：250ｇ
※電線接続用ヒートシュリンクチューブ付き丸端子が標準装備。
※ボックス裏面には防水ガスケットが付いているので、船体取り付け面に直接電線を貫通しても
水は侵入しません。

●集中コンセントボックス薄型　　￥10,450　
厚さ34mmと薄型なので通路等に設置しても邪魔になりません。UV
対策され非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製です。
カラー：ホワイト　サイズ：98×140×深さ34mm　重量／220ｇ

●集中コンセントボックス　
・ニュータイプコード付き　　￥22,000　
ゴムベースと銅線が錫メッキされたANCORマリンケーブル3
ｍを組み合わせたバッテリーから直接電源を取るタイプのボ
ックスです。30A防水ヒューズホルダー付
ゴムベースサイズ／120×160×厚さ10ｍｍ

2000年プラスチック製の外部用集中コンセントボックスを発売し、2005年ポリカーボネイト製クリアータイプに仕様
を変更して2023年まで長く継続して販売してきました。長く続いたクリアータイプでしたが付加価値が加わりより進化
したボックスが登場しましたので仕様を変更いたしました。

本体（カバーを含む）は、非伝導性・耐久性に優れUV対策されたポリカーボネイト製、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセ
ントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉できることです。電線ホールはタテ・ヨコ
両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。

タテ開き・ヨコ開きレバーで自在に展開
2005年~2023年 2023年~

ニュータイプクリアータイプ

2015年ポリカーボネイト製の外部用集中コンセントボックスに薄型タイプが加わりました。取り付けが簡単なうえ薄型
で邪魔にならないのでFMSのベストセラー商品として成長を続けています。

集中コンセントボックス


